
 

Palco min 8m × 6m (CONSIGLIATO 10 X 8m con copertura) con la zona libera retrostante di

almeno 3m; 

1.

Sistema di amplificazione (min 5 Satelliti per lato e min 4 Subwoofer) (PA) ad array appeso (L-

ACUSTIC, D&B AUDIOTECHNIK, NEXO, RCF TT, MEYER SOUND, DB TECHNOLOGIES Vio/DVA T8)

adeguato alla dimensione della location. Richiesta la presenza di un fonico competente per

tutta la durata dell’evento;  

2.

02 Monitor con Sub di buona qualità per dj gestiti dal “booth”; 3.

04 Monitor Fronte palco di buona qualità; 4.

01 Radiomicrofoni Palmari (es. SHURE ULX-GLXD, SENNHEISER EW 100 G4 o equivalente). 5.

Impianto luci adeguato (min 10 teste mobili beam 7R, 4 accecatori, Par led, Bar Led 2 strobo).

Richiesta la presenza di un vostro operatore luci competente per tutta la durata dell’evento; 

6.

CONSIGLIATO ledwall (ove non presente) 7.

Si richiede la predisposizione di 02 prese da 32A trifase 5 poli ad uso esclusivo del gruppo

(assorbimento effettistica 20Kw , facilmente accessibile ad una distanza non oltre 10m dal

palco. Si sottolinea che l’assorbimento di 20Kw + 10Kw è da sommarsi all’assorbimento

descritto ai punti 2,4,5,6,7 e 12

8.

Si richiede un camerino a disposizione del gruppo per i cambi di scena nelle vicinanze del

palco con adeguata illuminazione di servizio e un punto corrente 220v; 

9.

Si richiede il posizionamento ad una distanza minima di 3 mt sui lati e di fronte al palco di

transennatura rigida di altezza almeno un 1m adeguata a protezione di tutta l’area

circostante per garantire l’uso in sicurezza dell’effettistica in piena sicurezza per il pubblico ed

attrezzature che non devono trovarsi appese sopra le verticali per evitare danneggiamenti.

10.

Si richiede una fornitura di almeno 24 bottigliette di acqua naturale sul palco; 11.

2 CDJ PIONEER 2000 Nexus 1 MIXER PIONEER djm 90012.

ANNOTAZIONI 

PERSONALE RICHIESTO: 

● N°1 fonico

                     ● N°1 operatore luci    ● N 1 operatore video nel caso ci fosse ledwal

CONTATTI 

Il responsabile del service, nonché il responsabile dell’evento/locale, verrà contattato da nostro

incaricato nei giorni precedenti, lo spettacolo. 

Per qualsiasi informazione e chiarimento riguardo la presente scheda tecnica, si prega di

contattare: 

Sig. BOSCOLO EDDI  Cell. +39 3283650594. Sig. MAX FINOTTI  Cell. +39 3933317028

RICHIESTE DI FORNITURA DEL SERVICE PER PALCO, AUDIO, LUCI E IMPIANTO ELETTRICORICHIESTE DI FORNITURA DEL SERVICE PER PALCO, AUDIO, LUCI E IMPIANTO ELETTRICO


